Durakron - Blockstufe gewichtsoptimiert
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DURAKRON Blockstufe

Durakron, Blockstufe gewichtsoptimiert

Dauerhaft
Umweltfreundlich
Recyclingfahig
Anpassbar

-UJ Praktische CO,-Effizienz

Leistungsoptimierte Blockstufe

mit deutlich weniger Materialeinsatz

— Weniger Rohstoffeinsatz in der Herstellung

— CO,-Ersparnis bei Transport und Herstellung

— Uneingeschrankter Nutzen fiir gdngige Anwendungen
— weniger Materialverbrauch

— bessere Verzahnung mit dem Mortelbett

— Gehrungsschnitte maglich durch breite Auflager

Durakron ist eine Blockstufe fiir den
bewitterten AuBenbereich mit der Trep-
pen- und Stufenanlagen im privaten
Wohnumfeld, Gewerbe- und Indu-
striebauten sowie in offentlichen Ver-
kehrsrdumen und Freianlagen erstellt
werden kénnen.

Herkdmmliche Blockstufen sind ein-
teilige, massive Betonelemente mit
rechteckigem Querschnitt. Durakron
unterscheidet sich davon, dass, je

Vorteile der Durakron-Blockstufe

M Der grofte Vorteil liegt in der deut-
lichen Reduzierung des Stufen-
gewichtes. Dadurch werden bis zu
32-42% Einsparungen des zem-
entgebundenen Betons und somit
auch eine spiirbar geringere CO,
Belastung in der Herstellung er-
wirkt.

W Weiterhin ergeben sich CO,-Ein-
sparungen im innerbetrieblichen
Produktionsprozess und des Trans-
portes bis zum Einbauort.

M Ein um bis zu 32-42% geringeres
Stufengewicht reduziert deutlich
die korperliche Belastung bei der
Verlegung.

lieferbare Oberflachen
sandgestrahlt

Silbergrau uni Nr. 131

geschliffen + glanzgestrahit

Typ Frankfurt Nr. 408

geschliffen

Sahara beige Nr. 695

nach Lange der Blockstufe, eine oder
mehrere Aussparungen symmetrisch
im Betonkorper angeordnet sind, die
eine Volumenreduktion von bis zu
32-42% an der Gesamtmasse er-
reicht.

Die dblichen Sichtflachen und die
Funktion der Blockstufe sind durch
diese Aussparungen nicht beeintrach-
tigt.

W Mit der Durakron-Blockstufe und

der Verkeilung der Aussparung mit
dem Méortelauflager und Unterbau
ist die Stufe dauerhaft lagestabil
und neigt nicht zu Verschiebun-
gen.

M Die stirnseitige Auflagerbreite er-

laubt dem Verleger in der Praxis
die Stufe in der Lange oder als
Gehrung abzusagen und anzu-
passen.

Graffito Nr. 739

Typ Alexanderplatz Nr. 506

Typ Gingen Nr. 437

weitere Oberflachen auf Anfrage




DURAKRON Blockstufe

Durakron Blockstufen gewichtsoptimiert bis zu einer Lange von 150 cm

Technische Daten (Standardstufen) Draufsicht Schnitt
Langen: 50 c¢m, 60 cm, 80 cm, L )
100 ¢m, 120 cm, o 1195 !
140 cm, 150 cm b = s = = = = =
Breite: 38 cm - ‘ ‘ - ®
Hohe:  15cm e | | ® S
L = = = = = = 4
MaRe am Beispiel einer =i 5 S
Durakron Blockstufe L 13 | 936 13 L Hohlkérper
mit einer Lange von 120 cm i 7

Untersicht

Gewicht: ca. 99,6 kg
(Massivblock = ca. 156,8 kg)

Auflagerbreiten

Durakron Blockstufen gewichtsoptimiert ab einer Lange > 150 cm

Technische Daten (Standardstufen) Untersicht

Langen: 200 cm L L

Breite:  38cm )ﬁl - 7199{ - |

Hohe:  15¢m ©

& 3
MaRe am Beispiel einer
Durakron Blockstufe o]
mit einer Linge von 200 cm " 18 818 10 818 1|
Ab einer Stufenliange > 150 cm sind ! !
drei Auflagerbreiten vorhanden Auflagerbreiten Auflagerbreiten
Schnitt

Sonderlangen als Passmafe

und auch Langen bis 3,00 m sind

herstellbar. Hohlkérper

Gewicht: ca. 161,9 kg
(Massivblock = ca. 261,7 kg)




DURAKRON Blockstufe

Durakron Zugkraftprifung im Vergleich zu einer Blockstufe mit Schubnut

Im Vergleich zu einer Blockstufe mit
Schubnut wurde von einer Spezial-
firma eine Zugkraftprifung durchge-
fiihrt.

Die Durakron Blockstufe (gewichtsop-
timiert) hielt einer Zugkraft bis zu
26 kN stand bevor sie sich aus ihrem
Betonbett loste, wahrend die her-
kémmliche Blockstufe mit Schubnut
bereits nach einer Zugkraft von 2,6 kN
,aufgab“.

Durakron Blockstufe gewichtsoptimiert Herkémmliche Blockstufe mit Schubnut

Biegezugpriifung
Bruchlastermittiung Uber

Biegezugprifung.
Ergebnis: ca. 2 To.



DURAKRON Blockstufe

Objektbeispiele
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